
6 - Posez le PLANCHER  en le faisant plonger vers l’avant. 
7 -  Fixation des PASSAGES DE ROUES . 
Fixez le passage de roue sur les liteaux, à l’aide de vis bois. 
 

 

  

Notice de montage pour Transit Connect court 
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1- Fixez les liteaux de PORTES ARRIERES 
 marqués « X » (L= 390mm) et « I » (L=330mm) 

(Vis à l’échelle 1) 

Vue de profil 

Panneau 
Liteaux 

Carrosserie 
extérieure 

2- Fixez les liteaux  du HAUT DE PORTE 
LATERALE suivant les numéros repérés, voir 
dessous.(même vis que pour les liteaux de 
côtés) 

4 - Fixation des panneaux de COTES : Présentez les panneaux. 
Fixez-les par 2 vis bois 3x25                               sur chaque liteau et Fixez les vis tôle 3,9x25                          directement sur la carrosserie du 
véhicule.                                                                                       
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3-  Fixez le liteau  « A » du côté arrière 
gauche et droit avec les vis 3,9x38 

(Vis à l’échelle 1) 
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5 – Déplacer les DEUX ANNEAUX , du centre vers l’avant. 

 
 

  

 

Liteau  

Passage de roue 

Vis 3x25 

Vue en coupe 

Fixer l’équerre par une vis 3,9x19 

 
Vis 3.9*32 

Panneau de Côté  


