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Notice de montage pour Volkswagen Crafter  
Avec Passages de roues plastiques 

Tél : 04.50.09.08.33    PRODIC ASSISTANCE     Fax : 04.50.09.08.79 

1- Poser à l’arrière du véhicule, une visseuse et des embouts, un marteau, un levier pour clips, un 
tournevis plat. 
 
2- Mettre en place, les passages de roues et poser les tasseaux à l’arrière du véhicule. 
 
3-Déposer les bas de portes arrières et latérale, récupérer les clips , ils vous serviront à monter les 
côtés. 
 
4-Ouvrir le colis des côtés et mettre dans le véhicule : 
 -à gauche, le côté arrière gauche et avant gauche ainsi que la baguette plastique 
 -à droite, le côté arrière droit et le bas de porte latérale 
 
5-Ouvrir la quincaillerie, mettre les vis dans les liteaux (vis 3.9 x 25)                             . Emboiter les 
vis du côté du repère noir 
 
6- Monter les panneaux AVG, ARG, ARD avec les clips d’origine récupérés                et le bas de 
porte latérale avec les clips Prodic. 
 
 

7- Glisser la baguette plastique entre l’AVG, et l’ARG 
 
8- Visser les côtés (vis 3.9X19)                             Vis au dessus du passage de roue  
 
9- Monter les liteaux, sur les portes arrières (lettre repère face à vous , liteau plaqué au fond), puis 
sur la porte latérale (voir dessin et photos ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10- Monter les bas de portes arrières avec les clips Prodic, et les hauts de portes (vis 3X25) 
 
11- Déballer le plancher, repérer les anneaux à garder et ceux à supprimer, remonter les vis dans les 
trous de ces derniers. 
 
12- Monter le plancher avant et arrière. 
      Assembler avec la baguette aluminium avec les vis 3.5X12 
           
13- Poser vos coupelles correctement  et remettre les anneaux. 
 
14- Monter au bas de la cloison, à l’avant de chaque côté, les coins plastiques. 
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