
Notice de Montage pour              SCUDO Court

1/ Fixer le liteau (G) à l’arrière gauche et (D) à l’arrière droit à l’aide de vis auto foreuses

4.2X31

2/ Fixer les liteaux de porte latérale (X) à l’aide de vis auto foreuses 4.2x31

3/ Démonter le panneau de bas de porte latérale

4/ Si vous avez commandé l’option portes AR, démonter les bas de portes arrières, puis fixer les 
liteaux (I) et (J)  sur les hauts de portes arrières à l’aide de vis auto foreuses 4.2*31
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Hauts de portes arrières

5/ Fixer sur les liteaux, les panneaux de portes arrières et de porte latérale à l’aide de vis bois 
3x25

6/ Fixer les panneaux de côtés à l’aide des clips noirs, puis sur les liteaux à l’aide de vis bois 
3x25,                   

puis dans la carrosserie à l’aide de vis auto foreuse 4.2x19.                          

Côté arrière droit et arrière gauche Haut de porte latérale

7/ Poser le plancher avant et arrière, assemblez le à l’aide de la baguette aluminium et des vis 
3.5x12            , puis fixer les coupelles dans les emplacements prévus à l’aide de vis 8x30

8/ Fixer le plancher au sol à l’aide de vis tôle 3.9x19

9/ Fixer les passages de roues à l’aide de vis bois 3x25

et de vis tôle 3.9x19

Auto foreuse 
4.2*19

(Lettre repère face à vous) (Lettre repère face à vous) (Lettre repère face à vous )
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