
 

Notice de montage Vito Court 2003 – 2 anc portes AR ou Hayon 
 
 

Liteaux côtés gauche et droit : 
1) Positionner les 6 liteaux  suivant la photo : 
vis 3,9X32 (photo ci-contre) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Côtés gauche et droit : 
3) Positionner les panneaux AR en les clipsant avec les clips d’origine. 
 

4) Fixer les panneaux AVG, ARD, ARG par des (vis 3,9X19).  
 
 
 

Porte latérale : 

5) Fixer le haut de porte latérale (vis 3,9X19)  et vis 3X25  pour se 
fixer dans le liteau. 
 

Hauts de portes AR ou de hayon : 
6) Fixer les panneaux par des vis (3,9X19).   
 

Plancher : 
7) Mettre en place le plancher, puis la baguette aluminium de jonction  (vis 3,5X16). 
 

Attention : Respecter le côté gauche de la baguette aluminium de jonction  
 

Passages de roues plastique : 
8) Présenter et visser les passages de roues (vis 3X16)  
 
Passages de roues bois : 

9) Présenter et visser les passages de roues (vis 3,9X25)      et (vis 3,9X32) 

 

Version  29 12 08
?

?
?

?  

 

 

 

 

 
 

O 

X 

I 

X 

 

  
A 

Profil de carrosserie

Panneau Liteaux

 

BIEN APPUYER sur le panneau ARG lors de la remise en place de la ROUE DE SECOURS 

ATTENTION  : CONSERVER LES CLIPS D’ORIGINE  

Liteau de porte latérale : 
 
2)   Fixer le liteau A sur la porte 
latérale (vis 3.9*32) voir photo 
ci-dessus. 
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